
                       CONFIGURAZIONE ECCEZIONE TVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccando sul pulsante “START” in basso a sinistra, entrare nel 
menù “IMPOSTAZIONI – ALLARMI / EVENTO” 

 
 
 
 
 
 

 



 



 

                         RILEVAMENTO ECCEZZIONE 
 
 
 

 “Settaggio parametri” 
 

 

- DURATA: durata in secondi dell’allarme di rilevazione per tornare allo stato di riposo 
- CAMBIO SCENA: Possibilità di generare un allarme se la telecamera cambia scena 
(incappucciamento, spostata, spruzzata di vernice sul’obbiettivo) 
- VIDEO SFUOCATO: Possibilità di generare un allarme se la scena rimane fuori fuoco (per 
esempio commutazione day/night con autofocus automatico su una telecamera varifocal) 
- DOMINANTE COLORE: Possibilità di generare un alalrme su la saturazione di un colore 
(per esempio filtro meccanico guasto dove la telecamera rimane rosa)  

- SENSIBILITA: regolazione della sensibilita di intervento degli allarmi sopra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
“Modalità link” 
 

 
 
- TRIGGER GENERALE: in caso di rilevamento volto possiamo: INSTANTANEA salvare 
un’immagine nel disco, PUSH inviare una notifica push (su smartphone) BUZZER attivare 
buzzer (su nvr o dvr) POP-UP VIDEO un pop-up video della telecamera a schermo intero (su 
nvr o dvr) EMAIL inviare Email (con foto) IPC_AUDIO attivare un audio sulla telecamera 
(con messaggio personalizzato) IPC-LIGHT attivare una luce sulal telecamera (luce a led 
bianca fissa o pulsata) 
- REGISTRA : configurare la telecamera o telecamere che devono registrare 
- ALLARM OUT: configurare l’uscita o le uscite di allarme (possibilità di azionare anche 
quelle fisiche presenti sulle telecamere) 
- PRESET: Possibilità di richiamare un numero di preset per cambiare visuale (speed dome) 
 
 

 
 

 
 

                          


